
JD990A - Switch HP V1905-24 

 

General 

 Tipo de dispositivo: Switch - 24 puertos - Administrable 

 Tipo incluido: Montaje en bastidor - 1U 

 Interfaces: Fast Ethernet 

 Puertos : 24 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP combinado 

 Protocolo de direccionamiento: IGMP 

 Protocolo de gestión remota: RMON 2, SNMP, HTTP 

 Algoritmo de cifrado: SSL 

 Método de autenticación: RADIUS 

 Características:  Control de flujo, conmutación Layer 2, concentración de enlaces, soporte VLAN, 

señal ascendente automática (MDI / MDI-X), copia de puertos, Spanning Tree Protocol (STP) de 

apoyo manejable, el apoyo protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), Access Control List ( ACL), Quality 

of Service (QoS). 

 Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 

IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) 

 Procesador: 1 x ARM: 150 MHz 

 RAM: 8 MB - SDRAM 

 Memoria Flash: 4 MB de flash 

 

Expansión / Conectividad 

 24 x 100Base-TX - RJ-45  

 2 x 1000Base-T - RJ-45  

 1 x consola - RJ-45 - Gestión de  

 2 x SFP (mini-GBIC) 

 

Potencia 

 Voltaje necesario: CA 120/230 V (50/60 Hz) 

 

Diverso 

 Kit de montaje en rack: Incluido 

 Cumplimiento de normas: VCCI, CISPR 22 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL 60950, ICES-

003 Clase A, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 N º 60950-1 - 03, FCC Part 15 A 

 

Dimensiones y peso 

 Ancho aproximado: 17.4 in 

 Profundidad aproximada: 9.4 in 

 Tamaño aproximado: 1,7 in 

 Peso aproximado: 6,8 libras 

 

Parámetros de entorno 

 Temperatura mínima de funcionamiento: 32 ° F 

 Temperatura máxima de funcionamiento: 113 ° F 

 Humedad de funcionamiento: 10 - 90% 


